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astavisa @

Es una empresa con mas de 35 afos de trayectoria
en la fabricacién de depdsitos, fosas sépticas y piezas
industriales.

astavisa @

Dispone de una gran nave de fabricacién y oficina
comercial, asi como de almacenes de distribucion
de producto terminado.

Dentro de nuestra cartera de clientes se encuentran
algunos de los principales Grupos Industriales del
Pais (Ej: Acciona, Asturiana de Zinc, Cobra, Cogersa,
Cosermo Espanola, Daorje, Dragados, Elecnor, FCC
Construccion, GAM Noroeste, Isolux Ingenieria, Tensa,
etc) , asi como un gran numero de ingenierias orien-
tadas a la exportacion en Europa y Latinoamérica.




Nuestras instalaciones se encuentran a la
vanguardia tecnoldgica del sector.

Fabricamos, desde 1977, todo tipo de
piezas industriales de alta calidad en
poliéster reforzado con fibra de vidrio,
bajo NORMATIVA ISO 9001.

NUESTROS MATERIALES

El POLIESTER REFORZADO CON FIBRA
DE VIDRIO (PRFV) es un material ligero y
resistente, con excelente comportamiento
frente a la corrosién y al desgaste, y buen
aislante eléctrico.

Las propiedades mecanicas dependen
esencialmente de la cantidad y disposicion
de la fibra de vidrio.

En cuanto a las propiedades de
durabilidad, resistencia a la abrasion, etc.
dependeran fundamentalmente del tipo
de fibra y resina, llegando a soportar
temperaturas entre -95°C y +150°C.

astavisa @ utiliza siempre en su proceso
de fabricacion fibras y resinas de la mayor
calidad, garantizando asi 6ptimos resulta-
dos para la totalidad de sus productos.
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El equipamiento tecnoldgico con que cuenta la empresa es el fruto de una
politica de constantes e importantes inversiones, las cuales garantizan la
posicion vanguardista de la empresa dentro del sector.

Todas nuestras piezas se fabrican aplicando la ultima tecnologia gracias a
nuestro equipamiento, de ultima generacion, tanto en gelcoateras como en
proyeccion de fibra, resina y RTM.

diseino
El departamento técnico de 2- '
astavisa ® estudia y disefia S
pormenorizadamente cada 11
proyecto, tanto para su
aplicacién en programas de
fabricaciones seriadas de

productos como en aquellos de | V- L) ' |
produccién exclusiva. " L J I 0

competitividad

La experiencia del equipo
humano y el intimo conocimiento
de los compuestos y materiales
de fabricacién, aplicados a un
sélido y probado sistema de
produccién, nos permite ofrecer
soluciones a nuestros clientes
con costes ajustados y realmente
competitivos, sin reduccion
alguna en los indices de calidad
de producto y servicio.
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Se encuentra situada en Asturias, en
el norte de Espafa, mas concretamente
en Avilés.

Este punto de localizacion estratégico

nos permite, al estar situada a escasos

metros de uno de los principales

puertos de mercancias del norte de _
Espafna, favorecer y potenciar la :
exportacion de productos a cualquier

|
lugar del mundo. R 1 (N
. (S
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depositos

Deposito horizontal para superficie o enterrado / H
Depdsito vertical para superficie / V

Depdsito rectangular para superficie / R

Deposito horizontal para enterrar / DHE

Depésito vertical / DV

Depdésito horizontal para superficie / DHA

Deposito de transporte / T
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depositos

Disenados y fabricados bajo
normativas y estandares de calidad,
homologados tanto en su
estructura como en los materiales
de elaboracion.

Con capacidad desde 50 a 55.000
litros, cubren ampliamente la
demanda de cualquier necesidad
de depdsito para almacenamiento
y transporte de cualquier liquido.




Denominacion / Articulo:
Depdsito horizontal para superficie o enterrado

Rfa.:H

Descripcion:

Deposito horizontal
CON apoyos para
superficie o enterrado,
fabricado en poliéster
reforzado con fibra

de vidrio y terminacion
en gel coat.
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Denominacion / Articulo:

Depdsito horizontal para superficie o enterrado

Capacidad aprox.: Medidas aprox.: Peso aprox.:
a) 600 litros a) Largo 1,60m. Ancho 0,84m. Alto 0,84m. a) 15 kgs.

b) 750 litros b) Largo 1,95m. Ancho 0,82m. Alto 0,84m. b) 18 kgs.

¢) 1.000 litros c) Largo 1,94m. Ancho 0,96m. Alto 0,95m. c) 20 kgs.

d) 1.500 litros d) Largo 2,15m. Ancho 1,21m. Alto 1,21m. d) 35 kgs.
e) 2.000 litros e) Largo 2,64m. Ancho 1,17m. Alto 1,15m. e) 50 kgs.
f) 3.000 litros f) Largo 2,77m. Ancho 1,42m. Alto 1,35m. f) 70 kgs.
g) 5.000 litros g) Largo 4,30m. Ancho 1,45m. Alto 1,35m. g) 135 kgs.

Material empleado: (interior y exterior)
Fibra de vidrio M501-MAT 450

Resina DISTITRON 5119

Adhegel SERIE 2000

Uso:
Contener gasoil, agua y otros productos.

Estanquidad y hermeticidad:
Los ensayos a los que se someten son, una prueba de presion 0,34 KPA. Prueba de carga liquida,
con lo que certificamos que nuestros depdsitos son estancos.

Resistencia:
El depdsito no debe mostrar ninguin deterioro detectable a simple vista. Gran resistencia a los agentes atmosféricos.

Norma aplicable:
Fabricado segun Norma UNE-53-496-93 (aéreos)
Norma UNE-53-361-90 (enterrados en fosa)

Instalacion:
Sobre superficie de hormigdn armado o enterrado.

1/ Boca de hombre 7\ 'E
(a partir de 1.000 litros) /
_"r_._r’ - —
2/ Boca de carga = ! e T

con tapdn de 2”.
Dos roscas de 3/4”.
Un manguito roscado & .-
para ventilacion de 1°. | '

3/ Apoyos %




astavisa’

PRI RLEITINAL

Denominacion / Articulo:
Depésito vertical para superficie

Rfa.:V
= = 1
H
Y
Capacidad: = D -
a /200 litros
b /500 litros
¢ /1.000 litros
d /1.500 litros
e /2.000 litros
Medidas aprox.: Descripcion:
a/ Didmetro 0,54m. Alto 0,93m. Depdsito con tapa, vertical con
b / Diametro 0,99m. Alto 0,95m. superficie base plana, fabricado en
c/ Diametro 1,14m. Alto 1,56m. poliéster reforzado con fibra de vidrio
d / Diametro 1,26m. Alto 1,64m. y terminacion en gel coat.

e / Diametro 1,53m. Alto 1,20m.

Material empleado: (interior y exterior)
Fibra de vidrio M501-MAT 450

Resina DISTITRON 5119

Adhegel SERIE 2000

Uso y propiedades:

Contener agua (se recomienda efectuar un lavado de la superficie en contacto con productos alimenticios,
con una solucién al 10% de &cido acético y agua tibia. Se efectuaréa finalmente un enjuagado con agua
abundante de la superficie tratada antes de su llenado).

Estanquidad:
Los ensayos a los que se someten son, una prueba de carga liquida, con lo que certificamos
que nuestros depositos son estancos.

Resistencia:
Gran resistencia a los agentes atmosféricos.

Normas de instalacion:
Sobre superficie de hormigon armado.
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Denominacion / Articulo:

Depésito rectangular para superficie

Capacidad:
a/ 200 litros
b /500 litros
¢ /1.000 litros

Medidas aprox.:

a/Largo 0,98m. Ancho 0,66m. Alto 0,40m.
b/ Largo 1,35m. Ancho 0,78m. Alto 0,67m.
c/Largo 1,71m. Ancho 1,02m. Alto 0,84m.

Material empleado: (interior y exterior)
Fibra de vidrio M501-MAT 450

Resina DISTITRON 5119

Adhegel SERIE 2000

Propiedades:

Descripcion:
Depdsito con tapa, rectangular,
fabricado en poliéster reforzado
con fibra de vidrio y terminacion
en gel coat.

Contener agua (se recomienda efectuar un lavado de la superficie en contacto con productos
alimenticios, con una solucién al 10% de acido acético y agua tibia. Se efectuaré finalmente
un enjuagado con agua abundante de la superficie tratada antes de su llenado).

Estanquidad:

Los ensayos a los que se someten son, una prueba de carga liquida, con lo que certificamos

que nuestros depositos son estancos.

Resistencia:

Gran resistencia a los agentes atmosféricos.

Normas de instalacion:
Sobre superficie de hormigdn armado.
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Denominacion / Articulo:

Depésito horizontal para enterrar Descripion:
Depdsito horizontal para enterrar, fabricado
. en poliester reforzado con fibra de vidrio y
Rfa..DHE terminacion en gel coat.
Capacidad:

Desde 3.500 litros hasta 50.000 litros.

Medidas aprox.:
Didametro minimo 1,20m. — méximo 2,50m.
Largo minimo 3,20m. — maximo 10,40m.

Peso aprox.:
Variable segun la capacidad.

Material empleado: (interior y exterior)
Fibra de vidrio M501-MAT 450
Resina DISTITRON 5119

Adhegel SERIE 2000

Parabeam

Uso y propiedades:
Contener agua (se recomienda efectuar un lavado
antes de su llenado).

Estanquidad y hermeticidad:
El depdsito no debe presentar fugas después de 4h.
de haber sido llenado a su méxima capacidad.

Resistencia:
El depdsito no debe mostrar ningun deterioro
detectable a simple vista.

Norma aplicable:
Fabricado segun Norma Europea UNE 53496-2.

Normas de instalacion:
Seguir la Norma UNE-EN 976-2

1/ Boca de hombre DN 630 o DN 462
(situacion parte superior o inferior,
segun peticion del cliente)

2/ Entrada (medida y situacion variable
segun peticién del cliente)

3/ Enganches de elevacion (en vacio)
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Denominacion / Articulo:

Deposito vertical Deseringion
escripcion:
Depdsito vertical con superficie base plana,
Rfa.:DV fabricado en poliéster reforzado con fibra de
vidrio y terminacion en gel coat.
Capacidad:

Desde 3.500 litros hasta 50.000 litros.

Medidas aprox.:
Personalizables.
Segun necesidades del cliente.

Peso aprox.:
Variable segun la capacidad.

Material empleado: (interior y exterior)
Fibra de vidrio M501-MAT 450

Resina DISTITRON 5119

Adhegel SERIE 2000

Uso y propiedades:
Contener agua (se recomienda efectuar un lavado
antes de su llenado).

Estanquidad y hermeticidad:
El depésito no debe presentar fugas después de
4h. de haber sido llenado a su maxima capacidad.

Resistencia:
El depdsito no debe mostrar ningun deterioro
detectable a simple vista.

Norma aplicable:
Fabricado segun Norma Europea UNE 53496-2.

Normas de instalacion:
Sobre superficie de hormigdn armado.

1/ Boca de hombre DN 630 o DN 462 (situacion parte
superior o inferior, segun peticion del cliente)

2/ Entrada (medida y situacion variable segun peticion del cliente)
3/ Salida (medida y situacion variable segun peticién del cliente)

4/ Enganches de elevacion (en vacio)

5/ Anclajes (si la instalacion es en el exterior)




astavisa
depositos
Denominacion / Articulo: A o
Denésito horizontal dfici epdsito horizontal para superficie con apoyos,
POSITtO Norizontal para superticie fabricado en poliéster reforzado con fibra de vidrio

y terminacion en gel coat.

Capacidad:
Desde1.000 litros hasta 50.000 litros.

Medidas aprox.:
Personalizables.
Segun necesidades del cliente.

Peso aprox.:
Variable segun la capacidad.

Material empleado: (interior y exterior)
Fibra de vidrio M501-MAT 450

Resina DISTITRON 5119

Adhegel SERIE 2000

Uso y propiedades:
Contener agua (se recomienda efectuar un lavado antes de su llenado).

Estanquidad y hermeticidad:
El dep6sito no debe presentar fugas después de 4h. de haber sido llenado
a su maxima capacidad.

Resistencia:
El depdsito no debe mostrar ninguin deterioro detectable a simple vista.

Norma aplicable:
Fabricado segun Norma Europea UNE 53496-2.

Normas de instalacién:
Sobre superficie de hormigdn armado.

1/ Boca de hombre DN 630 o DN 462
(situacion parte superior o inferior, segin 2 3
peticion del cliente)

2/ Entrada (medida y situacién variable
segun peticion del cliente)

3/ Enganches de elevacion (en vacio)

4/ Salida (medida y situacién variable segun
peticion del cliente)

5/ Apoyos (el numero de apoyos es variable
segun la longitud del depdsito) Gt
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depositos de transporte

Denominacion / Articulo: Descripcion
eposito de doble pared con

Deposito homologado para gaséleo rompeolas interior.

Capacidad:

a) 150 litros
b) 250 litros
c) 350 litros.

Medidas aprox.:

a) Largo 0,68m. Ancho 0,64m. Alto 0,53m.
b) Largo 0,98m. Ancho 0,59m. Alto 0,56m.
c) Largo 1,02m. Ancho 0,65m. Alto 0,73m.

Material empleado: (interior y exterior)
Fibra de vidrio M501-MAT 450

Resina isoftalica DISTITRON 5119
Adhegel SERIE 2000

Ensayo y calculo estructural:

No apilable.

El transporte y llenado del deposito se efectuara
dentro del vehiculo (solo se puede sacar fuera
en vacio).

1/ Deposito exterior grosor 7mm.

2/ Espuma expandida grosor 10mm.
3/ Deposito interior grosor 7mm. 7 e

4/ Refuerzo esquinas grosor 14mm. : 7N
5/ Antigoteo GF\';;;;] ______
6/ Boca de carga 2" A
7] Respiradero 3/4”

8/ Boquerel 1” para salida bomba con RN R
aspiracion interior ey

9/ Visor (detector de fugas) :
10/ Rompeolas interior grosor 4mm.

(dividiendo el depésito \\@ Y &/

en 4 6 6 compartimentos)

10
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El origen del tanque séptico moderno se remonta alrededor de 1861
con los primeros trabajos realizados en Francia por Jean Louis Mourais.

El nombre del tanque séptico se le atribuye a Donald Cameron, quien
lo llamd asi por las condiciones y acciones sépticas que se desarrollan
en el interior del tanque. Su aplicacion esta extendida por todo el mundo.
Actualmente se sigue utilizando en viviendas unifamiliares, hoteles
rurales, y como saneamiento donde no existe alcantarillado.

Sigue siendo una alternativa de depuracién por su facilidad de instalaciéon
y mantenimiento, al no necesitar aporte energético para su funcionamiento.
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Denominacion / Articulo: Eescrip,ci"?”i

T . Y osa séptica dos cortes con
Fosa séptica / Filtro biolégico decantador y digestor.

Filtro bioldgico

Capacidad: desde 1.000 litros hasta 45.000 litros.

N de usuarios: Desde 4 hasta 150.

Medidas aprox.: Didmetro minimo 1,10m. — maximo 2,50m. / Largo minimo 1,40m. — méaximo 9,40m
Peso aprox.: Variable segun la capacidad.

Material empleado: (interior y exterior)

Fibra de vidrio E-GLASS FRP SURFACE MAT
Resina DISTITRON 5119 E1SX20Q

Adhegel Teja Ortoaftalico Top Coat

Uso y propiedades

Rfa/ FS. Sistema de depuracién simple:

Se basa en la retencion por sistemas decantadores de los residuos solidos suspendidos en el agua fecal
evacuada de las aguas domésticas (a excepcion de las pluviales) procedentes de instalaciones individuales,
principalmente viviendas unifamiliares, casetas de obra, etc.

Una vez dichos solidos han sido depositados en el fondo del recipiente, son descompuestos y eliminados
en su practica totalidad por colonias de bacterias anaerobias, dando como resultado la generacion de lodos
de baja composicion residual.

Garantiza un filtrado primario de las aguas residuales que se pueden verter por drenaje en el terreno.
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Denominacion / Articulo: EGSC”QC@“:

T . Y osa séptica dos cortes con
Fosa séptica / Filtro biolégico decantador y digestor.

Filtro bioldgico

Datos técnicos

Rfa/FS

Porcentaje de eliminacion de solidos en suspension: 90%.

Porcentaje de eliminacion de materias organicas disueltas (DBO): 35%.
Proceso de depuracion: doble decantacion simple.

Norma aplicable

Fabricada segun Norma Europea UNE-EN 12566-3 y Ley de Aguas RD 606/2003.

Estanquidad y hermeticidad

La fosa séptica no debe presentar fugas después de 4h. de haber sido llenada a su maxima capacidad.
Resistencia

Deben soportar una carga vertical uniformemente distribuida.

Instalacion y mantenimiento
1/ Elegir un terreno firme y compacto, sin nivel freatico ni posibilidad de corrimiento del terreno.
2/ Excavar un foso apropiado para las dimensiones de la fosa séptica
(unos 50 cm. aproximadamente por cada lado).
3/ Verter un lecho de arena de unos 30 cm. e introducir la fosa séptica con precaucion de no dafar
su estructura. Comprobar que la entrada y salida estén situadas correctamente.
4/ Nivelar la fosa séptica y verter arena hasta la mitad, llenar la fosa séptica de agua (los dos
compartimentos a la vez decantador y digestor) y regar la arena para que no se formen bolsas de aire.
5/ Efectuar las conexiones, colocando en el tubo de salida una T para el venteo.
6/ Continuar rellenando con arena hasta que la fosa séptica quede cubierta completamente.
7/ Construir arquetas de acceso a las bocas de mantenimiento.
8/ Sefalizar el lugar convenientemente para evitar el paso de vehiculos.
9/ Se recomienda evitar el uso abusivo de detergentes en polvo y el vertido de productos no biodegradables.

1/ Entrada @ 110 6/ Enganches de elevacion (en vacio)
2/ Decantador 7/ Boca filtro @ 462
3/ Digestor 8/ Masa biofiltro

4/ Dos bocas de acceso @ 255 9/ Tubo de drenaje

5/ Salida @ 110
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Denominacion / Articulo: Eescrip,ci('?“i
s gn . . gz s 0sa septica tres cortes con
Fosa séptica compacta con filtro bioldgico decantador, digestor y filtro
biolégico

Capacidad: Desde 1.000 litros hasta 45.000 litros.

N° de usuarios: Desde 4 hasta 150.

Medidas aprox.: Diametro minimo 1,10m. — maximo 2,50m. / Largo minimo 1,40m. — maximo 9,40m
Peso aprox.: Variable segun la capacidad.

Material empleado: (interior y exterior)

Fibra de vidrio E-GLASS FRP SURFACE MAT
Resina DISTITRON 5119 E1SX20Q

Adhegel Teja Ortoaftalico Top Coat

Uso y propiedades

Rfa / FFB. Sistema de depuracién con filtro biolégico:

Tras el efecto depurador producido por dos decantaciones y la descomposicién de materia por bacterias
anaerobias, produce el fenémeno bioldgico de degradacion de lodos, por la generacion de colonias de
bacterias aerobias que quedan fijadas en la estructura del filtro bioldgico (relleno plastico), ofreciendo asi
una depuracion de rendimiento con una mayor efectividad.
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Denominacion / Articulo: Eescrip,ci('?“i
s gn . . gz s 0sa septica tres cortes con
Fosa séptica compacta con filtro biolégico decantador, digestor y filtro
biolégico

Datos técnicos

Rfa/FFB

Porcentaje de eliminacion de solidos en suspension: 90%.

Porcentaje de eliminacion de materias organicas disueltas (DBO): 35%.
Proceso de depuracion: doble decantacion simple.

Norma aplicable

Fabricada segun Norma Europea UNE-EN 12566-3 y Ley de Aguas RD 606/2003.

Estanquidad y hermeticidad

La fosa séptica no debe presentar fugas después de 4h. de haber sido llenada a su maxima capacidad.
Resistencia

Deben soportar una carga vertical uniformemente distribuida.

Instalacion y mantenimiento
1/ Elegir un terreno firme y compacto, sin nivel freatico ni posibilidad de corrimiento del terreno.
2/ Excavar un foso apropiado para las dimensiones de la fosa séptica
(unos 50 cm. aproximadamente por cada lado).
3/ Verter un lecho de arena de unos 30 cm. e introducir la fosa séptica con precaucion de no dafar
su estructura. Comprobar que la entrada y salida estén situadas correctamente.
4/ Nivelar la fosa séptica y verter arena hasta la mitad, llenar la fosa séptica de agua (los dos
compartimentos a la vez decantador y digestor) y regar la arena para que no se formen bolsas de aire.
5/ Efectuar las conexiones, colocando en el tubo de salida una T para el venteo.
6/ Continuar rellenando con arena hasta que la fosa séptica quede cubierta completamente.
7/ Construir arquetas de acceso a las bocas de mantenimiento.
8/ Sefalizar el lugar convenientemente para evitar el paso de vehiculos.
9/ Se recomienda evitar el uso abusivo de detergentes en polvo y el vertido de productos no biodegradables.

1/ Entrada @ 110
2/ Decantador
3/ Digestor

4/ Filtro biologico
(incluida masa biofiltro)

5/ Tres bocas de acceso @ 255
6/ Division codo 90°. @ 110
7/ Salida @ 110

8/ Enganches de elevacion
(en vacio).




separadores

Separador de grasas / SG
Separador de hidrocarburos coalescente / SHC

Separador de hidrocarburos con desarenador / SHD

astavisa®
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separadores

Sistemas de separacién de grasas, lodos
e hidrocarburos.

Disenados para un maximo aprovechamiento
de los diferentes pesos especificos de sélidos,
agua y aceites o grasas.

Su disefo, materiales y proceso de fabricacion
les permite obtener 6ptimos resultados en
cuanto a criterios de durabilidad y capacidad
estanca, con un minimo mantenimiento.
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separadores

Denominacioén / Articulo:
Separador de grasas

Capacidad:
Desde 200 litros hasta 10.000 litros.

Material empleado: (interior y exterior)
Fibra de vidrio M501-MAT 450

Resina DISTITRON 5119

Adhegel SERIE 2000

Uso y propiedades:

Sistema de separacién simple:

se basa en la separacion de las dos fases por
diferencia de densidad.

La fase acuosa con mayor densidad que las grasas
pasa al fondo del recipiente, quedando las grasas
retenidas en la parte superior del mismo.

Se recomienda su utilizacién en las siguientes
instalaciones: escuelas, residencias, restaurantes,
hoteles, industrias alimentarias, viviendas
particulares, etc.

Estanquidad y hermeticidad:

El separador no debe presentar fugas después
de 4h. de haber sido llenado a su

maxima capacidad.

Resistencia:
Deben soportar una carga vertical uniformemente
distribuida.

Instalacién y mantenimiento:

Para su instalacion es del todo imprescindible que
la corriente de agua residual vertida en el
separador de grasas tenga su propia red de
canalizacion, es decir que su procedencia no sea
conjunta con los desagues del resto de la vivienda
o edificacion.

Dependiendo del niumero de usuarios o del caudal
a tratar se determinara la capacidad adecuada
del separador.

Descripcion:

Separador de grasas, fabricado en
poliéster reforzado con fibra de vidrio
y terminacion en gel coat.

{Dinarscn 0190 mm
(D pocas do scoess CEIS & *2402 mm
() Benlken 2140 mmm.
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separadores

Denominacion / Articulo:

Separador de hidrocarburos coalescente

Capacidad:
Desde 200 litros hasta 10.000 litros.

Material empleado: (interior y exterior)
Fibra de vidrio M501-MAT 450

Resina DISTITRON 5119

Adhegel SERIE 2000

Uso y propiedades:

Es esencial en el tratamiento de aguas residuales que
puedan estar contaminadas por aceites de origen mineral:
estaciones de servicio, garajes, lavaderos de vehiculos,
etc.

En el separador de hidrocarburos coalescente las aguas
sucias cargadas de hidrocarburos, son separadas en sus
fases y posteriormente obtendremos el agua desprovista
de hidrocarburos.

Se recomienda su utilizacion en las siguientes instalaciones:
escuelas, residencias, restaurantes, hoteles, zonas de
lavado, industrias alimentarias, gasolineras, etc.

Estanquidad y hermeticidad:
El separador no debe presentar fugas después de 4h. de
haber sido llenado a su maxima capacidad.

Resistencia: _
Gran resistencia a los agentes atmosféricos.

Instalacion y mantenimiento:

Para su instalacion es del todo imprescindible que la corriente
de agua residual vertida en el separador de hidrocarburos
tenga su propia red de canalizacion, es decir que su
procedencia no sea conjunta con los desagues del resto
de la vivienda o edificacion.

Debera situarse lo mas préximo posible de las instalaciones
productoras de aguas blancas, en terreno nivelado y con
una correcta ventilacion.

Dependiendo del numero de usuarios o del caudal a tratar
se determinara la capacidad adecuada del separador.

Descripcion:

Separador de hidrocarburos coalescente,
fabricado en poliéster reforzado con fibra
de vidrio y terminacién en gel coat.

DEntrada #1110 mm.
@Bn:u de accazo 9225 0 2462 mm.
@'Sanﬂa 110 mm,
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separadores

Denominacion / Articulo: gescripciéni .
eparador de hidrocarburos con

Separador de hidrocarburos con desarenador  gesarenador, fabricado en poliéster
reforzado con fibra de vidrio
y terminacion en gel coat.

Capacidad:
Desde 200 litros hasta 10.000 litros.

Material empleado: (interior y exterior)
Fibra de vidrio M501-MAT 450

Resina DISTITRON 5119

Adhegel SERIE 2000

Uso y propiedades:

Es esencial en el tratamiento de aguas residuales que ® _
puedan estar contaminadas por aceites de origen mineral: i
estaciones de servicio, garajes, lavaderos de vehiculos, @3"2‘5?:‘?,2;‘:;;3;“
etc. @salida 110 mm.

En el separador de hidrocarburos con desarenador las
aguas sucias cargadas de hidrocarburos, arenas y tierras
penetran en el separador. Estas seran interceptadas por
el desarenador, en el cual seran retenidas produciéndose
asi la decantacion y posteriormente saliendo el agua
desprovista de hidrocarburos, arenas y tierras.

Estanquidad y hermeticidad:
El separador no debe presentar fugas después de 4h. de
haber sido llenado a su méxima capacidad.

Resistencia:
Gran resistencia a los agentes atmosféricos.

Instalacion y mantenimiento:

Para su instalacion es del todo imprescindible que la
corriente de agua residual vertida en el separador de
hidrocarburos tenga su propia red de canalizacion, es
decir que su procedencia no sea conjunta con los desaguies
del resto de la vivienda o edificacion.

Deberd situarse lo méas préximo posible de las instalaciones
productoras de aguas blancas, en terreno nivelado y con
una correcta ventilacion.

Dependiendo del numero de usuarios o del caudal a tratar
se determinara la capacidad adecuada del separador.




antiescalos

Antiescalo torres aéreas de alta tension / AN

Antiescalo esquina para torres aéreas de alta tension / AN-E

arquetas

Arqueta de registro para enterrar / AR - 85

Arqueta de registro para enterrar / AR - 114
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antiescalos

Antiescalo para torres eléctricas,
fabricado en poliéster reforzado con
fibra de vidrio.

Se utiliza para la proteccion y
seguridad de torres aéreas, ya que
evitan la escalada a las mismas.

Por su gran resistencia a los agentes
atmosféricos, es el unico material
totalmente garantizado para instalar
en el exterior.

rqueta

Utilizadas para recibir, enlazar
y distribuir canalizaciones
o conductos subterraneos.

Se emplean en redes de distribucion de
electricidad y otros servicios cableados,
como los de telecomunicaciones.




antiescalos

Denominacion / Articulo:

Antiescalo torres aéreas de alta tension

M

Medidas aprox.:

Ancho desde 0,50 a 1,80 m. Alto desde 1 a4 m.

Material empleado: (interior y exterior)
Fibra de vidrio M501-MAT 450
Resina DISTITRON 5119

Material NO HIGROSCOPICO

Uso:
Antiescalo utilizado para la proteccion de torres
aéreas por seguridad (para evitar la escalada).

Norma:
UNE 53315-1

Descripcion:

Antiescalo fabricado en fibra de
vidrio destinado a la proteccion
de torres.
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antiescalos

Denominacion / Articulo:
Antiescalo esquina para torres aéreas de alta tensién

Rfa.;:AN-E

Descripcion:

Antiescalo fabricado en fibra de
vidrio destinado a la proteccion
de torres aéreas.

Medidas aprox.:
PANELES
Ancho desde 0,50 a 1,80 m. Alto desde 1 a 4 m. Espesor 5,12 mm.

ESCUADRAS
Ancho 0,40 m. x 0,40 m. Alto 2,5 m. Espesor 5,12 mm.

Material empleado: (interior y exterior)
Fibra de vidrio M501-MAT 450
Resina DISTITRON 5119

Gelcoat gris GCP-522

Material NO HIGROSCOPICO

Uso:
Antiescalo utilizado para la proteccion de torres aéreas
por seguridad (para evitar la escalada).

Norma:
UNE 53315-1

Montaje:

Se suministra tornilleria de acero inoxidable, tornilleria de plastico
y piezas de sujecion al apoyo que pueden estar fabricadas en
acero inoxidable o acero galvanizado, para su montaje.

Los paneles se remachan al angular solapando ambas piezas.
Los soportes de sujecion al apoyo se atornillan al angular.
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Denominacion / Articulo:
Arqueta de registro para enterrar

Rfa.: AR-85

Descripcion:
Arqueta de registro para enterrar
fabricada en fibra de vidrio.

Rfa.: AR-114
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arquetas
Denominacion / Articulo: AR-85 ALZADO
Arqueta de registro para enterrar PR——— “- P ;‘|

Rfa.: AR-85 / Rfa.: AR-114 /f» I. n
Medidas aprox.: , fF D,J &'

AR-85 | Maximas: Largo 1.010 mm. Ancho 670 mm. i
Alto 1.150 mm.
Boca: Largo 630 mm. Ancho 540 mm.

AR-114 | M&ximas: Largo 1.460 mm. Ancho 1.010 mm.
Alto 1.150 mm. NOARTA
Boca: Largo 765 mm. Ancho 630 mm. ~ PLANTA

Material empleado: (interior y exterior) - !
Fibra de vidrio M501-MAT 450 15
Resina DISTITRON 5119
Adhegel SERIE 2000

S
el
aih

AN
Uso y propiedades: R
Arqueta para enterrar destinada a uso eléctrico | = :
con tensiones asignadas hasta

1000 voltios para corriente alterna y

hasta 1500 voltios para corriente continua.
Propiedades:

Material resistente a los agentes atmosféricos.
Material ligero lo que facilita su instalacion. AR-114 ~
Material NO HIGROSCOPICO ALZADO

l 1HAD | f——Taenilc Hovmpossl Ui d

Norma: ;
Fabricado segun UNE 201004:2005 { | ; A

.

u
Ensayo y calculo estructural: f L
Verificacion de la resistencia mecanica, s 1
mediante ensayo de traccion realizado & )
en la Fundacion ITMA, - = .
segun Norma ISO 527-4:1997. (9, 9

Material suministrado para su montaje:
Tornillos y tuercas de métrica 8.
Varilla roscada de métrica 8. PLANTA

1140




accesorios
caseta
de obra

Plato ducha

Placa turca

Pileta

Pileta faldon

WD

astavisa®
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accesorios
caseta
de obra

Equipamientos integrales para sanitarios
y otros servicios, en interiores de casetas
y oficinas de obra.

Elementos higiénicos y funcionales,
fabricados en materiales de gran
resistencia y durabilidad.
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duchas y turcas

Denominacion / Articulo:

Plato ducha - Placa turca - Pileta - Pileta faldon

Medidas aprox.:

Plato ducha  Placaturca  Pileta
0,70X0,70 m. 0,90X1,00 m. 0,40X0,85 m.
0,80X0,80 m.  1,00X1,00 m. 0,40X1,00 m.
0,90X1,00 m. 0,40X2,00 m.
1,00X1,00 m.

Material empleado: (interior y exterior)
Fibra de vidrio M501-MAT 450
Resina DISTITRON 5119

Adhegel SERIE 2000

Resistencia: .
Gran resistencia

Descripcion:

Duchas, Turcas, Piletas o Lavamanos,
fabricados en poliéster reforzado con
fibra de vidrio y terminacion

en gel coat.



trabajos
especiales

Industria

Arquitectura
Infraestructuras

Deportes
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se puede
hacer!

TRABAJOS ESPECIALES

El (PRFV) es un compuesto de gran versatilidad, por su resistencia y facilidad de moldeado,
permite una muy amplia utilizacién en la elaboracién de todo tipo de piezas de formas suaves
y complejas. La industria nautica, quimica, automovilistica, aeronautica, y el sector de la
construccién - como envolvente o fachada en edificios singulares conformando curvaturas
irregulares u otros volumenes - son algunas de las aplicaciones mas comunes de este material.

OXI130
Oxigenador
para cetareas.
Universidad
de Cantabria

Armarios
especiales para
componentes
electrénicos
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PRI LEET IRAL

industria

TRABAJOS ESPECIALES

Equipamiento de disefio exclusivo. Adaptado a las necesidades
y caracteristicas especificas de diversas instalaciones
industriales.

Depésito para enterrar Depésitos para planta quimica.
con bocas ampliadas. ARCELOR
Central térmica de Soto de Ribera



arquitectura

TRABAJOS ESPECIALES
Elementos arquitectdnicos estructurales y estéticos para

aplicacion en fachadas, balcones, portales, etc.
Complejo residencial en Avilés. Principado de Asturias.
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PRI LEET IRAL

infraestructuras

TRABAJOS ESPECIALES

Tecnologia de ultima generacion aplicada a sistemas
de sefalizacién y control de trafico aéreo.
Radomos instalados en el Aeropuerto de Asturias.
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PRI LEET IRAL

deportes

TRABAJOS ESPECIALES

Equipamiento especializado de disefio exclusivo para eventos
deportivos nacionales e internacionales.

Demarcaciones de salidas. Sede de Piraguismo.

Juegos Olimpicos. Barcelona 92
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985 54 21 79
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